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SYSTEM ROZVODU
VZDUCHU ROZ-EPP

CHARAKTERISTIKA « Pouziti ROZ-EPP zamezi kondenzaci « Idealni pro spravné napojeni jednotky
« ROZ-EPP je moderni stavebnicovy systém na povrchu potrubi « Téméf nerozbitny material
pro pfipojeni vzduchotechnickych + Snadna a rychla montaz « Dvé rozmérové fady vnitini @125 mm
rekuperacnich jednotek « Tésné spoje a@160mm

« Proreziden¢ni aplikace

ROZ-EPP-POT-125/160-500
ROZ-EPP-POT-125/160-1000 pripojovaci potrubi

CHARAKTERISTIKA ROZMERY
« PFipojovaci potrubi ROZ-EPP-POT-125/500 ROZ-EPP-POT-125/1000
« Vnitini @125mm a @ 160 mm ROZ-EPP-POT-160/500 ROZ-EPP-POT-160/1000
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@®- ROZ-EPP-POT-160/500 @®- ROZ-EPP-POT-160/1000

* Hodnoty v grafu méfeny pro teplotu +30,6 [°C], atmosfericky tlak P, 1004 [mBar], hustotu p 1,151 [kg/m?]

PRIKLAD ZNACENI
ROZ-EPP-POT-160/500

500 - Délka pfipojovaciho potrubi EPP v mm
1000 - Délka pfipojovaciho potrubi EPP v mm
125 - Vnitini pfipojovaci pramér

160 - Vnitini piipojovaci pramér
ROZ-EPP-POT - Pfipojovaci potrubi EPP

Prdvanazmény vyhrazena.
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ROZ-EPP-KOL90-125/160 koleno 90°

CHARAKTERISTIKA MATERIAL
« Koleno 90° « EPP extrudovany polypropylen
« Vnitini @125mma @160mm + A (tepelna vodivost) 0,039 [W/m'K]
« Natrubek pro snadné spojeni + Trida vzduchotésnosti C
ROZMERY )
natrubek
ROZ-EPP-KOL90125
ROZ-EPP-KOL90160 .
pevné koleno | A
\ H .
HLAVNI PARAMETRY
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< > @- ROZ-EPP-KOL90125

@®- ROZ-EPP-KOL90160

PRIKLAD ZNACENI *Hodnoty v grafu méfeny pro teplotu +32 [°C], atmosfericky tlak P, 1004 [mBar],
ROZ-EPP-KOL90160 hustotu p 1,146 [kg/m?]

125 - Vnitini pfipojovaci pramér
160 - Vnitini piipojovaci pramér
90 - Koleno 90°

ROZ-EPP-KOL - Koleno EPP

ROZ-EPP-KOL45-125/160 koleno 45°

CHARAKTERISTIKA MATERIAL

« Koleno 45° + EPP extrudovany polypropylen

« Vnitini @125mm a @160 mm + M\ (tepelna vodivost) 0,039 [W/m'K"]
« Nétrubek pro snadné spojeni « Ttida vzduchotésnosti C
ROZMERY

ROZ-EPP-KOL45125
ROZ-EPP-KOL45160

natrubek

HLAVNi PARAMETRY
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ROZ-EPP-KOL45160 Vzduchovv vvkon [m3/hl

©- ROZ-EPP-KOL45125
@®- ROZ-EPP-KOL45160

*Hodnoty v grafu méfeny pro teplotu +28,2[°C], atmosfericky tlak P, 1015[mBar],
hustotu p 1,173[kg/mq]

125 - Vnitini pfipojovaci pramér
160 - Vnitini piipojovaci pramér
45 - Koleno 45°

ROZ-EPP-KOL - Koleno EPP

Prdvanazmény vyhrazena.
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FRANCE AIR GROUP

ROZ-EPP-NAT125/160 natrubek pro spojeni pevného

potrubi a kolen

CHARAKTERISTIKA ROZMERY
+ Natrubek ROZ-EPP-NAT125

+ Vnitfni @125mma @160mm ROZ-EPP-NAT160
+ Pevna vnéjéi spojka/natrubek pro snadné
spojeni

MATERIAL

« EPP extrudovany polypropylen

+ A (tepelna vodivost) 0,039 [W/m'K]
+ Trida vzduchotésnosti C
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Vnitfni @ 155/189 mm
Vnéjsi @ 186/221 mm

PRIKLAD ZNACENI

ROZ-EPP-NAT160

125 - Vnitini pfipojovaci prdmér
160 - Vnitini pfipojovaci pramér
ROZ-EPP-NAT - Natrubek EPP

ROZ-EPP-SPONA125/160 na EPP potrubi

CHARAKTERISTIKA

« Spona na EPP potrubi

+ Pro pevné a spolehlivé pfipevnéni kruhového
potrubi k nosnym konstrukcim

« Vnitini @125mm, @160 mm

PRIKLAD ZNACENI

ROZ-EPP-SPONA160

125 - Vnitini pfipojovaci pramér

160 - Vnitini pfipojovaci pramér
ROZ-EPP-SPONA - Spona na EPP potrubi

AL U < < < < info@multivac.cz < info@multivac.sk <I VZDUCHOVODY < 3




MULTI"YVAC

> SYSTEM ROZVODU VZDUCHU ROZ-EPP » pﬁSlUéenStVi FRANCE AIR GROUP

ROZ-EPP-BOX125/160 sténovy venkovni box
pro sani a vyfuk
CHARAKTERISTIKA

« Sténovy box pro sani a vyfuk vzduchu
« Vnitini@ 125mm a @ 160 mm

MATERIAL
« Pozinkovany ocelovy plech
« Cernd praskova barva

ROZMERY
ROZ-EPP-BOX125, ROZ-EPP-BOX160
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PRIKLAD ZNACENI

ROZ-EPP-BOX160

125 - Vnitini pfipojovaci prdmér

160 - Vnitini piipojovaci pramér

ROZ-EPP-BOX - Sténovy venkovni box pro sani a vyfuk

Prdvanazmény vyhrazena.
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