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Spole¢nost Multi-VAC spol. s r.0. zahdjila svoji podnikatelskou ¢innost v lednu 1992 jako rodinna spole¢nost
zabyvajici se prodejem ohebnych vzduchotechnickych hadic a pfislusenstvi.

Od roku 1994 se stalo novym cilem spole¢nosti vybudovani dobfe fungujiciho velkoobchodu s kompletnim
sortimentem vyrobkd pro vzduchotechniku. Spole¢nost vyznamné rozsifila sortiment a svou prodejni sit,

aby byla schopna komplexné uspokojovat pozadavky svych zakaznik{. Prioritou spole¢nosti se staly dodavky
ucelenych systémU pro vétrani reziden¢nich a komerenich budov s kvalitni technickou podporou zakaznikdm.

V roce 2008 byla rozsifena obchodni sit také na Slovensku.
Multi-VAC je vyhradnim distributorem vyrobkd spole¢nosti 2VV na ceském a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se spole¢nost stala soucdsti rodinného holdingu France Air Group, ktery prodava zboZi pro
technické zabezpeceni budov v mnoha zemich Evropy, Afriky a Stfedniho vychodu, a to jiz od roku 1960.

V Unoru 2020 se Multi-VAC spol. s .0. stal souc¢asti noveé skupiny Airvance, kterd je pfednim evropskym hracem
v odvétvi vzduchotechniky pUsobicim ve 14 zemich.

Konkurenéni vyhodou spolecnosti jsou vice nez 25 leté zkusenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabidka zbozi
s velmi dobrym pomeérem ceny a kvality, vysoky technicky standard prodavaného zbozi, skladovéd dostupnost
a vysoka Uroven péce o zékazniky.

CentréIni sklad s prodejnou je situovan nedaleko Pardubic, dal3i prodejni mista jsou v Ricanech u Prahy, Brné
a Novém Ji¢iné. Na Uzemi Slovenské republiky nds najdete v Bratislave a Kosicich.




REZIDENCNI VETRANI

Nucené vétrani se zpétnym ziskavanim tepla, tzv. rekuperace, zajistuje v rodinnych domech a bytech
hygienickou vyménu vzduchu, tedy privod cerstvého vzduchu a odvod nadmeérné vihkosti a pachl. Diky
tomu se vyznamné snizuje riziko kondenzace a vzniku plisni. Systém nuceného vétrani chrani interiér
pfed prachem, pylem a hlukem z vnégjsiho prostfedi.V soucasné dobé je mozné volit mezi lokalnim

a centralnim feSenim.

CENTRALNI RESENi

Rekupera¢nf jednotka je umisténa zpravidla na sténé nebo v podhledu technické mistnosti, chodby nebo koupelny. Cerstvy vzduch
je distribuovan vzduchotechnickymi rozvody do jednotlivych obytnych mistnosti. Vyhodou centralniho fedenti je pfedevsim vysoka
Ucinnost zpétného ziskavani tepla a variabilni systém distribuce vzduchu, ktery zajistuje Utlum hluku a komplexni vétrani celého
objektu.

Rekuperacni jednotka
DAPHNE

Rezidencni vétrani Vzorova feseni 1



Lokalnf rekuperac¢ni jednotky jsou umistény v kazdé obytné mistnosti a Cerstvy vzduch pfivadi pffimo pfes obvodovou sténu. Tyto
systémy jsou vyhodné predevsim pro rekonstrukce, protoZe nevyzaduji Zadné vétsi stavebni Upravy.

Rekuperacni jednotka
SMART FAN

2 Vzorova feseni Rezidencni vétrani



OBSAH

CENTRALNI RESENi
A.BYT

Objekt: Byt 2kk, 50m’
Rekuperacni jednotka: DAPHNE nebo VENUS

Vzorové feseni: Rekuperacni jednotka je umisténa

v koupelné. Rozvod vzduchu je feSen flexibilnim
stavebnicovym systémem ROZ, Cerstvy vzduch je

do obytnych mistnosti distribuovan sténovymi miizkami.

B. BUNGALOV

Objekt: Piizemni rodinny d&im 4-+kk, 115 m?
Rekuperac¢ni jednotka: DAPHNE nebo VENUS

Vzorové reseni: Rekupera¢ni jednotka je umisténa

v technické mistnosti. Rozvod vzduchu je fesen flexibilnim
stavebnicovym systémem ROZ, Cerstvy vzduch je

do obytnych mistnosti distribuovan talifovymi ventily.

C. DVOUPODLAZNI RODINNY DUM

Objekt: Patrovy rodinny dtim 5+kk, 120m?
Rekuperacni jednotka: DAPHNE nebo VENUS

Vzorové feseni: Rekuperacni jednotka je umisténa

v technické mistnosti. Rozvod vzduchu je fesen flexibilnim
stavebnicovym systémem ROZ, Cerstvy vzduch je

do obytnych mistnosti distribuovan talifovymi ventily.

LOKALNI RESENI

D. BYT

Objekt: Byt 2+kk, 50m?

Rekuperacni jednotka: SMART FAN nebo REC DUO

Vzorové feseni: LokaIni rekuperacnf jednotky zajistuji
pfivod Cerstvého vzduchu do obytnych mistnosti, koupelna
je odvétrana nastennym radidlnim ventilatorem.

E. BUNGALOV

Objekt: Piizemni rodinny d&m 4-+kk, 115m?
Rekuperac¢ni jednotka: SMART FAN nebo REC DUO

Vzorové feseni: LokaIni rekuperacnf jednotky zajistuji
pfivod Cerstvého vzduchu do obytnych mistnosti,
hygienické mistnosti jsou odvétrany potrubnimi

a nasténnymi ventilatory.

Reziden¢ni vétrani

Vzorova Feseni
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CENTRALNI RESENI|
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A. BYT - CENTRALNI RESENI

Objekt: Byt 2+kk, 50 m?
Rekuperacni jednotka: DAPHNE nebo VENUS
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Vzorové feseni: Rekuperacni jednotka je umisténa v koupelné. Rozvod vzduchu je feen flexibilnim
stavebnicovym systémem ROZ, Cerstvy vzduch je do obytnych mistnosti distribuovan sténovymi mfizkami.
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Systém pro rozvod vzduchu - reziden

A B C D TIP
Rekuperacni jednotka Distribu¢ni box Talffovy ventil a stropni Sténovy box pro mfizku  Pro napojenf
DAPHNE ROZ-D-FLEX box ROZ-D-FLEX LAC40/2-300x100 distribuc¢nich box

a zajisténi utlumu
doporucujeme ohebné
tlumic¢e CONNECTDEC

4 Vzorova feseni Rezidencni vétrani



BYT - CENTRALNI RESENI

Pol.

Oznaceni zbozi

Rekuperacni jednotka

~N O —

HRV-15EC-E-74-AG
HRV-15EC-E-74-R
HRDA2-020-ESOC
HRDA2-020-EE1C
CI-CO2-R

CI-RH-R
CI-AQS-COMBI

Popis zbozi

VENUS, 150 m*/h, EC motory, ptedehtev, requlace AirGenio

VENUS, 150m*/h, EC motory, pfedehtev, requlace Comfort
DAPHNE, 200 m*/h, piedehfev, bez dohfevu, regulace AirGenio
DAPHNE, 200 m*/h, predehfey, elektricky dohrev, requlace AirGenio
prostorove ¢idlo CO,, analogove, 0-10V

hygrostat, analogovy, 0-10V

sluc¢ovac signalu pro ¢idla kvality vzduchu vyuzivajicf fidici logiku
0-10V

Sani a vyfuk vzduchu - potrubi smérem k exteriéru

8
9
10
11
12
13

KRT-K/S-160
LM230A
RSKT-160
SPIRO160/3
0S90160

IZO-FLEX19/craft-10m2

tésna regulacni klapka KRT-K 160mm, pfiprava na servo
servopohon 5Nm, bez pruziny, 230V

zpétna tésna klapka RSKT 160 mm

pozinkované potrubi 160 mm, délka 3m

oblouk segmentovy 90°, 160 mm

samolepici kaucukova izolace (1x 10 m), craft, tl. 19 mm

Pfivod a odvod vzduchu - potrubi smérem do interiéru

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DCO25160/MF
DFR1-6x75/160/B

ROZ-AIRFLEXSpectra-75/61
ROZ-AIRFLEXBlue-75/61

ROZ-PRICH-075
DF-TES-075
DF-ZAS-075
DFS-2x75

DFSLS
LAC40/2-300x100
SLS12-330
KK45160-125

DS160

DVS125

DVSQ125
DVI125/nerez
DAVBR125

Boréa-125
SV/K-M-125/RAL9003
RLV/BS-125/RAL9010
LAC40/2-300x100

CONNECTDEC, ohebny tlumic hluku, 160 mm

distribu¢ni box, bo¢ni napojent pr. 160 mm pro 6x ROZ-AIRFLEX 75/61
flexi hadice AirFlex Spectra 75/61, délka 50 m, antibakterialnf
flexi hadice AirFlex Blue 75/61, délka 50 m

prichytka pro ROZ-AIRFLEX 75/61

antibakteridlni tésnénf 75 mm, pro ROZ-AIRFLEX 75/61
plastova zaslepka prémeér 75 mm

sténovy box pro LAC40/2-300x100

sténovy box pro stérbinovou vyust

sténova mrizka dvoufadd, 300x 100, eloxovany hlink
linedrni dvoustérbinova vyust

kalhotovy kus 45°, 160/125

Sonovac 25, 160mm x 10m

odvodnf talifovy ventil, kov, prdmér 125mm

¢tvercovy odvodni talifovy ventil, kov, 125 mm

univerzalnf talifovy ventil, nerez, 125 mm

univerzalnf talifovy ventil, zdér a upeviovaci krouzek, 125 mm
nastavitelny plastovy ventil Boréa, 125mm

sklenény designovy ventil, kruhovy, mat, 125mm

ventil pro pfivod a odvod, montazni krouzek, 125 mm
sténova miizka dvouradd 300x 100, eloxovany hlinik

Naklady na feseni s jednotkou VENUS
Naklady na fesenti s jednotkou DAPHNE

*uvedené ceny jsou bez DPH

Reziden¢ni vétrani

[=]

DAPHNE

Ceniky

Mnozstvi
ks

1
alternativa
alternativa
alternativa
volitelné
volitelné
volitelné

— NN . =y .

2

1

1
alternativa
10

8

2

2
alternativa
2
alternativa
1

1

1
alternativa
alternativa
alternativa
alternativa
alternativa
alternativa
1

od 76 tis. K¢/ 3 000 €

od 1009 tis. K¢/ 4 400 €

Vzorova feseni 5
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Systém pro rozvod vzduchu - reziden¢ni aplikace
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Systém pro rozvod vzduchu - reziden

B. BUNGALOV - CENTRALNI RESENI

Objekt: Pfizemni rodinny diim 4+kk, 115 m?
Rekuperacni jednotka: DAPHNE nebo VENUS

Vzorové reseni: Rekuperacni jednotka je umisténa v technické mistnosti. Rozvod vzduchu je fesen
flexibilnim stavebnicovym systémem ROZ, cerstvy vzduch je do obytnych mistnosti distribuovan
talifovymi ventily.

A

Rekuperacni jednotka

DAPHNE

6

Vzorova feseni

Distribu¢ni box
ROZ-D-FLEX

Talffovy ventil a stropni
box ROZ-D-FLEX

D

Potrubiz extrudovaného
polypropylenu — systém
ROZ-EPP

TIP

Pro napojent
distribuc¢nich box

a zajisténi utlumu
doporucujeme ohebné
tlumi¢e CONNECTDEC

Reziden¢ni vétrani



BUNGALOV - CENTRALNI RESENI

"
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Rekuperacni jednotka =
1 HRV-30EC-E-74-AG VENUS, 300 m*/h, EC motory, predehiev, requlace AirGenio 1 ;:'
2 HRV-30EC-E-74-R VENUS, 300m*/h, EC motory, pfedehtev, requlace Comfort alternativa E
3 HRDA2-030-ESOC DAPHNE, 300 m*/h, piedehtev, bez dohievu, regulace AirGenio alternativa E
4 HRDA2-030-EE1C DAPHNE, 300 m’/h, predehfev, elektricky dohfev, requlace AirGenio  alternativa v
5 HRDF1-030-P-ESOC DAPHNE FLAT, 350 m*/h, piedehfev, bez dohfevu, regulace AirGenio  alternativa
6 HRDF1-030-P-EETC DAPHNE FLAT, 350 m*/h, pfedehfey, elektricky dohfev, requlace alternativa 8
AirGenio iY)
7 Cl-CO2-R prostorové cidlo CO,, analogove, 0-10V volitelné i
8 CI-RH-R hygrostat, analogovy, 0-10V volitelné s
9 CI-AQS-COMBI slucovac signélu pro ¢idla kvality vzduchu vyuzivajici fidici logiku volitelné S
0-10V o
Sani a vyfuk vzduchu - potrubi smérem k exteriéru -g
10 KRT-K/S-160 tésna regulacni klapka KRT-K 160 mm, pfiprava na servo 1 g
11 LM230A servopohon 5Nm, bez pruziny, 230V 1 _l)
12 RSKT-160 zpétna tésna klapka RSKT 160 mm 1 S
13 ROZ-EPP-POT-160/1000 EPP potrubi prdmeér 160 mm, délka 1000 mm 6 .g
14 ROZ-EPP-KOL90160 koleno EPP 90°, préimeér 160 mm 2 N
15 ROZ-EPP-SPONA125/160 spona na EPP potrubf primeér 125/160 mm 8 '8
16 VX-PG/160W sténova vyustka pro piivod/odvod, napojeni 160 mm 1 2
17 ROZ-EPP-BOX160 ROZ EPP — sténovy venkovni box prdimér 160 mm alternativa 9
Pfivod a odvod vzduchu - potrubi smérem do interiéru g_
18 DS160 Sonovac 25, 160mm x 10m 1 £
19  DCO25160/MF CONNECTDEC, ohebny tlumic hluku, 160 mm alternativa 9
20  DFR1-8x90/160/B distribu¢ni box, bo¢ni napojeni pr. 160 mm pro 8x ROZ-AIRFLEX 90/75 2 :>’~

21 ROZ-AIRFLEXSpectra-90/75  flexi hadice AirFlex Spectra 90/75, délka 50 m, antibakteridlni 2

22 ROZ-PRICH-090 prichytka pro ROZ-AIRFLEX 90/75 30
23 DF-TES-090 antibakteridlnf tésnéni 90 mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 32
24 DF-ZAS-090 plastova zaslepka prdmér 90 mm alternativa
25  DFB-1x90/125 stropni/sténovy box pro ventil prdmeér 125mm, 4

pro 1x ROZ-AIRFLEX 90/75
26 DFB-2x90/125 stropni/sténovy box pro ventil prdmér 125 mm, 6

pro 2x ROZ-AIRFLEX 90/75
27  PDVS125 privodni talifovy ventil, kov, primér 125 mm 5
28  DVS125 odvodnf talifovy ventil, kov, prdmeér 125 mm 5
29  DVSQ125 ¢tvercovy odvodnf talifovy ventil, kov, 125 mm alternativa
30 DVI125/nerez univerzalnf talifovy ventil, nerez, 125 mm alternativa
31 DAVBR125 univerzalnf talifovy ventil, zdér a upevnovaci krouzek, 125 mm alternativa
32 Boréa-125 nastavitelny plastovy ventil Boréa, 125 mm alternativa
33 SV/K-M-125/RAL9003 sklenény designovy ventil, kruhovy, mat, 125 mm alternativa
34 RLV/BS-125/RAL9010 ventil pro privod a odvod, montazni krouzek, 125 mm alternativa

od 93 tis. K¢/ 3 800 €
od 124 tis. K¢/ 5 000 €
od 118 tis. K¢/ 4 700 €

Néklady na feseni s jednotkou VENUS
Néklady na fesenti s jednotkou DAPHNE
Néklady na feseni s jednotkou DAPHNE FLAT

* uvedené ceny jsou bez DPH

O E40

by :;:_E__.

DAPHNE FLAT VENUS

o

Ceniky DAPHNE

Rezidencni vétrani Vzorova feseni 7



C. RODINNY DUM - CENTRALNI RESENI

Ll
n) Objekt: Patrovy rodinny diim 5+kk, 120 m?
oo
> Rekupera¢ni jednotka: DAPHNE nebo VENUS
-
< Vzorové feseni: Rekuperacni jednotka je umisténa v technické mistnosti. Rozvod vzduchu je fesen
5 flexibilnim stavebnicovym systémem ROZ, cerstvy vzduch je do obytnych mistnosti distribuovan
o talifovymi ventily.
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Systém pro rozvod vzduchu - reziden

A B C D TIP
Rekuperacni jednotka Distribu¢ni box Talffovy ventil a stropni Potrubiz extrudovaného  Pro napojenf
DAPHNE ROZ-D-FLEX box ROZ-D-FLEX polypropylenu — systém  distribu¢nich boxd
ROZ-EPP a zajisténi utlumu
doporucujeme ohebné
tlumic¢e CONNECTDEC

8 Vzorova feseni Reziden¢ni vétrani



RODINNY DUM - CENTRALNI RESENi
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Rekuperacni jednotka =
1 HRV-30EC-E-74-AG VENUS, 300 m*/h, EC motory, predehiev, requlace AirGenio 1 ;:'
2 HRV-30EC-E-74-R VENUS, 300m*/h, EC motory, pfedehtev, requlace Comfort alternativa E
3 HRDA2-030-ESOC DAPHNE, 300 m*/h, piedehfev, bez dohfevu, regulace AirGenio alternativa E
4 HRDA2-030-EE1C DAPHNE, 300 m*/h, predehfey, elektricky dohfev, requlace AirGenio  alternativa v
5 HRDF 1-030-P-ESOC APHNE FLAT, 350 m?/h, pfedehtev, bez dohievu, requlace AirGenio alternativa
6 HRDF1-030-P-EE1C DAPHNE FLAT, 350 m*/h, piedehfey, elektricky dohfev, requlace alternativa 8
AirGenio iY)
7 Cl-CO2-R prostorove cidlo CO,, analogove, 0-10 V volitelné i
8 CI-RH-R hygrostat, analogovy, 0-10 V volitelné s
9 CI-AQS-COMBI slucovac signélu pro c¢idla kvality vzduchu vyuzivajici fidici logiku volitelné S
0-10V S
Sani a vyfuk vzduchu - potrubi smérem k exteriéru -g
10 KRT-K/S-160 tésna regulacni klapka KRT-K 160 mm, pfiprava na servo 1 g
11 LM230A servopohon 5Nm, bez pruziny, 230V 1 _l)
12 RSKT-160 zpétna tésna klapka RSKT 160 mm 1 S
13 ROZ-EPP-POT-160/1000 EPP potrubf prdmeér 160 mm, délka 1000 mm 2 .g
14 ROZ-EPP-KOL90160 koleno EPP 90°, préimeér 160 mm 2 N
15 ROZ-EPP-SPONA125/160 spona na EPP potrubf priimér 125/160 mm 2 'g
16 VX-PG/160W sténova vyustka pro privod/odvod, napojeni 160 mm 1 2
17 ROZ-EPP-BOX160 ROZ EPP — sténovy venkovni box prdmér 160 mm alternativa 9
Pfivod a odvod vzduchu - potrubi smérem do interiéru g_
18 DS160 Sonovac 25, 160mmx 10m 2 £
19 DCO25160/MF CONNECTDEC, ohebny tlumi¢ hluku, 160 mm alternativa ]
20  DFR1-8x90/160/B distribu¢ni box, bo¢ni napojeni pr. 160 mm pro 8x ROZ-AIRFLEX 90/75 4 :>’~
21 ROZ-AIRFLEXSpectra-90/75  flexi hadice AirFlex Spectra 90/75, délka 50 m, antibakteridlni 2
22 ROZ-PRICH-090 prichytka pro ROZ-AIRFLEX 90/75 30
23 DF-TES-090 antibakteridlnf tésnéni 90 mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 40
24 DF-ZAS-090 plastova zaslepka prémér 90 mm
25  DFB-1x90/125 stropnf/sténovy box pro ventil prdmeér 125 mm, 2
pro 1x ROZ-AIRFLEX 90/75
26 DFB-2x90/125 stropni/sténovy box pro ventil prdmér 125 mm, 9
pro 2x ROZ-AIRFLEX 90/75
27 PDVS125 privodni talifovy ventil, kov, prdmeér 125 mm 6
28  DVS125 odvodnf talifovy ventil, kov, primér 125 mm 5
29  DVSQ125 Ctvercovy odvodni talifovy ventil, kov, 125 mm alternativa
30 DVI125/nerez univerzalni talifovy ventil, nerez, 125 mm alternativa
31 DAVBR125 univerzalnf talifovy ventil, zdér a upeviovaci krouzek, 125 mm alternativa
32 Boréa-125 nastavitelny plastovy ventil Boréa, 125 mm alternativa
33 SV/K-M-125/RAL9003 sklenény designovy ventil, kruhovy, mat, 125 mm alternativa
34 RLV/BS-125/RAL9010 ventil pro privod a odvod, montazni krouzek, 125 mm alternativa
Néklady na fesenf s jednotkou VENUS od 97 tis. K¢/ 3 900 €
Néklady na fesenf s jednotkou DAPHNE od 125 tis. K¢/ 5 000 €
Néklady na fesenf s jednotkou DAPHNE FLAT od 119 tis. K¢/ 4 800 €

* uvedené ceny jsou bez DPH

Ceniky DAPHNE DAPHNE FLAT VENUS

Reziden¢ni vétrani Vzorova feseni 9
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Systém pro rozvod vzduchu - reziden¢ni aplikace

LOKALNI RESEN|

D. BYT - LOKALNI RESENI

Objekt: Byt 2+kk, 50 m?
Rekuperacni jednotka: SMART FAN nebo REC DUO

Vzorové feseni: Lokalni rekuperacni jednotky zajistuji pfivod cerstvého vzduchu do obytnych mistnosti,
koupelna je odvétradna nasténnym radidlnim ventildtorem.

J
A B
Rekuperacni jednotka Nasténny ventildtor
Smart Fan ELPREX

10 Vzorova feseni Reziden¢ni vétrani



BYT - LOKALNI RESEN|

ﬂ
ks

Rekuperacni jednotka

1 SmartFan500 SmartFan — kompletni rekuperac¢ni jednotka 2

2 SmartFan700 SmartFan — kompletni rekuperac¢ni jednotka alternativa

3 SmartFan/TOUCH SmartFan — dotykovy ovladac bez trafa 1

4 SmartFan/Trafo/I SmartFan — trafo 42V, pod omitku, bez ovladace 1

5 SmartFan/SENSOR SmartFan — Plug-In sensor volitelné

6 REC-DUO-100/500-RC REC DUO 100 PLUS RC alternativa

7 2KT0014 teleskopické potrubi REC DUO pro stény > 500 mm volitelné

Ventilator

8 2EP1011 Elprex T 100, kulickova loZiska, casovy dobéh 1

9 2SV0110 instalacni sada pro Elprex pod omitku volitelné

10 2EV1001 ELIXT 100, kulickova loZiska, casovy dobéh alternativa

11 KN2T-UP-100 radidIni ventildtor KN2T zpét. klapka, ¢asovy dobéh alternativa

Néklady na fesenf s jednotkou SMART FAN od 48 tis. K¢/ 1 900 €
Néklady na fesenf s jednotkou REC DUO od 22 tis. K¢/ 915 €

* uvedené ceny jsou bez DPH

=]

Ceniky SMART FAN RECDUO
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Systém pro rozvod vzduchu - reziden¢ni aplikace

E. BUNGALOV - LOKALNI RESENI

Objekt: Pfizemni rodinny dtim 4+kk, 115 m?
Rekuperacni jednotka: SMART FAN nebo REC DUO

Vzorové reseni: LokaIni rekuperacni jednotky zajistuji pfivod cerstvého vzduchu do obytnych mistnosti,
hygienické mistnosti jsou odvétrany potrubnimi a ndsténnymi ventilatory.

1

A B C D
Rekuperacni jednotka Potrubni diagonalni Ventil DVS Nasténny ventilator
Smart Fan ventildtor AXM ELEGANCE
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BUNGALOV - LOKALNI RESENI

ﬂ
ks

Rekuperacni jednotka

1 SmartFan500 SmartFan — kompletni rekuperac¢ni jednotka 6

2 SmartFan700 SmartFan — kompletni rekuperac¢ni jednotka alternativa

3 SmartFan/TOUCH SmartFan — dotykovy ovladac bez trafa 1

4 SmartFan/Trafo/I SmartFan — trafo 42V, pod omitku, bez ovladace 1

5 SmartFan/SENSOR SmartFan — Plug-In sensor volitelné

6 REC-DUO-100/500-RC REC DUO 100 PLUS RC alternativa

7 2KT0014 teleskopické potrubi REC DUO pro stény > 500 mm volitelné

Ventilatory

8 2EL0032 ELEGANCET 100, kulickova loziska, ¢asovy dobéh 1

9 AXM-125T radidlni potrubnf ventildtor AXM 125T, ¢asovy dobéh 1

10 SPIRO125/3 pozinkované potrubi 125mmx3m 1

11 OBJG90125125 odbocka jednoducha 90°, 125/125 mm, s tésnénim 1

12 DVS125 odvodn talitovy ventil, kov, primér 125 mm 2

13 WSK-12-02 plastova samocinna zaluzie WSK-12, Seda 2

Naklady na feseni s jednotkou SMART FAN od 114 tis. K¢/ 4 600 €
Néklady na fesenf s jednotkou REC DUO od 58 tis. K¢/ 2300 €

* uvedené ceny jsou bez DPH
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NAVRH A INSTALACE SYSTEMU

KONCEPCE REZIDENCNIHO VETRANI

Reziden¢ni vétrani se zpravidla navrhuje jako rovnotlaké. MnoZstvi pfivadéného a odvadéného vzduchu je tedy shodné. Cerstvy
vzduch je pfivadén do obytnych mistnosti, jako jsou détské pokoje, loznice, obyvaci pokoj a jidelna. Odvod znehodnoceného vzduchu
je zajistén z hygienického zdzemi, kuchyné, saten a technickych mistnosti. Ostatni mistnosti, jako napfiklad chodby, jsou vétrany
prevadénym vzduchem.

Prefuk vzduchu z obytnych mistnosti do hygienického zazemi je realizovan pres sténové nebo dvefni mfizky pfipadné sparou pode
dvefmi. Tyto otvory by mély byt dimenzované na rychlost proudéni v ¢istém prirezu do 0,5m/s.

VELIKOST REKUPERACNI JEDNOTKY

Navrh systému reziden¢niho vétrani vychézi ze stavebniho feseni a poZzadavkl zakaznika pfi dodrzeni pfislusnych norem a vyhlasek.

Pro dimenzovani vétrani je zdvazna vyhlaska o technickych poZadavcich stavby ¢. 268/2009 Sb. Podle ¢lanku 11, odst. 5 je

v pobytovych mistnostech pozadovadno dostatecné pfirozené nebo nucené vétrani a tyto mistnosti musi byt dostatecné vytdpény

s moznosti regulace vnitfnf teploty. Pro vétrani pobytovych mistnosti musi byt zajisténo v dobé pobytu osob minimalni mnozstvi
privaddéného venkovniho vzduchu 25 m*/h na osobu nebo minimalni intenzita vétrani 0,5 h''. Jako ukazatel kvality vnitintho prostiedi
slouzi oxid uhlicity CO,, jehoZ koncentrace ve vnitinim vzduchu nesmi pfekrocit hodnotu 1500 ppm.

Pozadavky pro stanoveni mnoZstvi vzduchu pro vétrani obytnych budov jsou feeny normou CSN EN 16798-1 a narodnim dodatkem
Z1 normy CSN EN 15 665. Doporu¢ené hodnoty vétrani jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Po dobu, kdy neni obytna budova
vyuzivana (napf. v dobé dovolené), je mozné snizit intenzitu vétrani na 0,1 h™. Tato hodnota je vztazena k celkovému vnitfnimu objemu
rodinného domu nebo bytu.

Pozadavky na vétrani Dle obsazenosti mistnosti Odvod vzduchu dle typu mistnosti*

obytnych budov dle SN
Intenzita Intenzita Davka Kuchyné |Koupelna |[WC Ostatni
vétrani vétrani vzduchu vihké
neobsazené | obsazené |naosobu prostory
mistnosti mistnosti

mm [m?*/hod] [m*/hod] [m*/hod] [m?/hod] [m3/hod]
0,3 15 50 25

Minimalni

hodnota ' o0 -
CSNEN 15665 03

Deponiens 05 25 150 90 50 -

hodnota

1.tfida 07 36 100 75 50 50
CSNEN 16798-1 2. tiida** 0,1-0,2 0,6 25 72 54 36 36

3. tfida 05 15 50 37 25 25

* Norma CSN EN 15665 uvadi pro jednotlivé mistnosti hodnoty pro narazové vétrani. Pro navrh rekuperacnf jednotky Ize uvazovat
s normou CSN EN 16798-1, ktera uvadi hodnoty pro trvalé vétranf. Trvalé vétranf je takové, které je v provozu vice nez 12 hodin
denné. Hodnoty jsou prevzaty z anglického originalu, ktery déle rozlisSuje mnozstvi odvadéného vzduchu z kuchyné koupelny nebo
WC podle poctu obytnych mistnosti v byte. Uvedené hodnoty uvazuji tfi obytné mistnosti pro koupelnu a WG, resp. jednu mistnost
pro kuchyni (pfedpokladdme digestor).

** Obvykle pouzivané parametry pro vypocet vykonu jsou zvyraznény.
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SYSTEM ROZ

V soucasné dobé se pro vétrani rodinnych dom a byt( stale vice uplatriuji moderni a flexibilni
stavebnicové systémy.

« ROZ-D-FLEX ... stavebnicovy systém pro rezidencni vétrani

« ROZ-AIRFLEX ... ohebné hadice pro systém ROZ-AIRFLEX

« ROZ-EPP ... potrubfi z extrudovaného polypropylenu urc¢ené pro sani a vyfuk vzduchu (mezi rekupera¢ni
jednotku a exteriérem)

Hlavni vyhodou téchto systému je jednoduchy navrh, velmi rychld montaz a minimalni naroky

na zaregulovani a zprovoznéni systému. Diky vysoké tuhosti Ize ohebné hadice ROZ-AIRFLEX instalovat
pfimo do podlahy, zdiva, sendvi¢ovych konstrukci dfevostaveb nebo do podhledu. Snadna instalace
umoznuje vedeni potrubf i v tézko pfistupnych mistech stavby.

UKAZKY REALIZACE

Reziden¢ni vétrani Vzorova Feseni 15
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POBOCKY CR

POBOCKA PRAHA
Multi-VAC spol. s r.o.
Vodéradska 1853
25101 Ri¢any u Prahy
& 323616 080-1

@ ricany@multivac.cz

POBOCKY SR

POBOCKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorska 140

831 04 Bratislava

B +421 910483 288

& +421 911620 230

@ bratislava@multivac.sk

POBOCKA PARDUBICE
Multi-VAC spol. s r.o.
Fablovka 586

533 52 Pardubice

& 466 769 201-3

@ pardubice@multivac.cz
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POBOCKA KOSICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravna 2

040 13 Kosice

B +421903 625 825
& +421903 637 320
@ kosice@multivac.sk

[=]aeti[=]
-

POBOCKA BRNO
Multi-VAC spol. s r.o.
Tyrsova 258

664 42 Brno - Modfice
& 547 423 150-2

@ brno@multivac.cz

POBOCKA NOVY JICIN
Multi-VAC spol. s r.o.

K Nemocnici 61/2122
74101 Novy Jic¢in

& 556 455071-3

@ njicin@multivac.cz
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AIRVANCE GROUP
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