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DFEVO-SYV3
CHARAKTERISTIKA
• Sifon s kuličkou pro jednotku DF EVO
• Pro odvod kondenzátu z větrací jednotky
•  Zabraňuje pronikání nepříjemných pachů 

do větracího systému díky zpětnému 
kuličkovému mechanismu

• Připojovací šroubení pro odvod kondenzátu 
s vnějším závitem 1/2"

* Rozměry v mm

Sifon

Odnímatelné spojení
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INSTALACE

• Instalace sifonu musí umožnit pravidelnou 
údržbu

• Sifon musí být instalován vždy pod úrovní 
jednotky

• Při vertikální instalaci musí být deska 
elektroniky v horní části jednotky

• U jednotek s entalpickým výměníkem musí být 
oba odtoky uzavřeny zátkami, sifon není nutný

1/2"

Spojení
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PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DFEVO-SYV3
 DFEVO-SYV3 – Kuličkový sifon pro odvod kondenzátu pro jednotku DV EVO 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojení sifonu k jednotce, závit 1/2"

Připojení potrubí pro 
odvod kondenzátu

Připojení potrubí pro 
odvod kondenzátu

Připojení sifonu k jednotce, závit 1/2"


