Vzduchovy vykon: 140, 150, 300, 500
a700m3/h

Diagonalni protiproudy rekuperator

s ucinnosti az 93 %

Dvé provedeni motor( ventilatorti — AC nebo EC

Nizka hladina akustického vykonu

Vyska jednotky max. 270 mm (typ jednotky
15/30) pro idedlni instalaci do podhledid
Plast jednotky vyroben z EPP, zajistujici
vysokou tésnost a nizkou hmotnost jednotky
Pfiprava na Passivhaus

Ecodesign ErP EC 1253/2014

Vysoka trida filtrace az ePM 2,5 50% (do tfidy
F7)

Sifon pro odvod kondenzatu je soucasti baleni
jednotky

Jednotku v provedeni Comfort nelze
napojit na nadfazeny systém

Funkéni schéma

« AirGenio (pouze pro EC motory)
inteligentni pIné vybavené ovladani
pomoci dotykového displeje s rezimy
vétrani CAV a DCV, BMS fizeni pfes ModBUS
RTU, Modbus TCP nebo BACnet

« Ovladani jednotek pomociinteligentniho
zafizeni

+ Navrh rekuperacni jednotky musi vzdy Fesit
projektant vzduchotechniky

Rada vysoce vykonnych rekupera¢nich jednotek je
vhodnéa zejména pro instalaci do podhledu v by-
tech a rodinnych domech. Jednotky VENUS jsou
vybaveny pokrocilym regula¢nim systémem, po-
skytujicim ru¢ni nebo automaticky zpGsob vétrani.
Rekuperaéni jednotka VENUS je dodévana ve tfech
provedenich VENUS Ready (pouze AC motory),
VENUS Comfort a VENUS AirGENIO (pouze EC

motory).

V kombinaci s ¢idly kvality vzduchu zajistuji jed-
notky VENUS vétrani dle konkrétnich pozadavk,
a tim dochdzi ke snizeni spotieby energii.
Jednotky VENUS musi byt provozovény v dis-
tém a suchém prostiedi s okolni teplotou v roz-
mezi od +5°C do +40°C a relativni vlhkosti, kte-
rd neprekracuje 80%. Teplota dopravovaného
vzduchu se musi pohybovat v rozsahu - 20°C az
+40°C. Pii nizkych teplotach, pokud by hrozilo
zamrznuti rekuperatoru se automaticky aktivuje
rezim protimrazové ochrany. Dle typu jednotky
je vyuzita funkce predehfevu, snizovani prato-
ku vzduchu u pfivodniho ventilatoru, popfipadé
kombinace obou funkci. Jednotky jsou urceny
pro provoz v zékladnim prostiedi, pro dopravu
vzduchu bez hrubého prachu, mastnot, vypard
chemikalii a daldich znedisténi. Elektrické kryti
jednotek jako celku je IP20. Plast jednotky je vy-
roben z expandovaného polypropylenu.
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Venkovni prostredi

1 - Ventilator

2 - Rekuperator

3 - Filtr

4 - Pfipojovaci
svorkovnice s regulaci
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Vnitfni prostredi

5 — Odvod kondenzatu
6 — Predehfivac
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Graf znazornuje u€innost rekuperace pfi

danych podminkach:

— venkovni teplota - 5 °C, relativni vlhkost
vzduchu 90%

- vnitfni teplota +20°C, relativni vihkost
vzduchu 65%



» VENUS RECOVER P> rekuperacni jednotka

HLAVNi PARAMETRY
HRV14,15,30,50,70 EC - ePM 2,5 50% (F7)/AC - ePM 10 50% (M5)

MULTI"YVAC

FRANCE AIR GROUP
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VYKONOVA CHARAKTERISTIKA AC MOTORY
SFP -V 15 AC (kW/m?3s™") jeden ventilator
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SFP -V 30 AC (kW/m?3s™) jeden ventilator
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* HRV30AC - jeden ventilator

SFP -V 70 AC (kW/m3s) jeden ventilator
Vzduchovy vykon [m/s]
8,000 0,014 0,028 0,042 0,056 0,069 0,083 0,097 0,111 0,125 0,139 0,153 0,167 0,181 0,194 0,208 0,222

= 60
a
8 500 ~__|
% S~ T SFP 1,75
g 400  ~S&FP15
@ S~ T~ SFP 1,25
E 300 .
g SFP 1
x
w 200 <\< >’\
L \
100 \\SFP 0,75
~o_ SFP 0,

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Vzduchovy vykon [m®h]
*HRV70AC - jeden ventilator

Prdvanazmény vyhrazena.




MULTI"YVAC

FRANCE AIR GROUP

VYKONOVA CHARAKTERISTIKA EC MOTORY
SFP -V 14 EC (kW/m?s™) jeden ventilator
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AKUSTICKA DATA
Hladina akustického tlaku

Typ do okoli do okoli

L,,3m (dB) L, (dB)
HRV14EC 38 59
HRV15AC 37 59
HRV15EC 38 59
HRV30AC 39 60
HRV30EC 44 69
HRV50AC 47 69
HRV50EC 46 67
HRV70AC 43 65
HRV70EC 54 75

Prdvanazmény vyhrazena.

Hladina akustického vykonu

» VENUS RECOVER P> rekuperacni jednotka

SFP -V 15 EC (kW/m?3s™") jeden ventilator

Vzduchovy vykon [m%/s]
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SFP -V 50 EC (kW/m?3s") jeden ventilator
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Hladina akustického vykonu Hladina akustického vykonu

na sani na vytlaku

Ly (4B) Ly (4B)
58 66
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59 66
65 72
59 70
56 69
59 67
67 75
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Max.

ritok  Typ pfivodniho Pocet Napéti Frekvence A LT Hmotnost HEmEY E Sifka D
Typ P ypp. Odtahovy filtr L. p ventilatord* predehfivace hrdel jednotky jednotky jednotky
vzduchu filtru fazi V] [Hz] [ka]
3 [W] [kW] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
[mé/h]
HRV14EC 185 ePM2,550% (F7) Coarse 60% (G4) 1 230 50/60 53 0,6 19,5 160 270 555 1000
HRV15AC 185 ePM1050% (M5) Coarse 60% (G4) 1 230 50 105 1 17,4 160 270 555 1000
HRVISEC 175 ePM2,550% (F7) Coarse 60% (G4) 1 230 50/60 65 1 17,2 160 270 555 1000
HRV30AC 265 ePM1050% (M5) Coarse 60% (G4) 1 230 50 145 1,3 19,5 160 270 555 1000
HRV30EC 315 ePM2,550% (F7) Coarse 60% (G4) 1 230 50/60 170 1,3 19,3 160 270 555 1000
HRV50AC 515 ePM 1050% (M5) Coarse 60% (G4) 1 230 50 230 2,5 35 250 360 846 1391
HRV50EC 535 ePM2,550% (F7) Coarse 60% (G4) 1 230 50/60 220 2,5 35,5 250 360 846 1391
HRV70AC 650 ePM1050% (M5) Coarse 60% (G4) 1 230 50 270 2,5 40 250 360 846 1391
HRV70EC 785 ePM2,550% (F7) Coarse 60% (G4) 1 230 50/60 430 2,5 40,7 250 360 846 1391
* Hodnota pro oba ventildtory, pfivodni a odvodni
T Regulace
w VENUS AirGENIO VENUS Comfort
HRV14EC A+ A+
HRV15AC A A
HRV15EC A A
HRV30AC A A
HRV30EC A A
HRV50AC A A
HRV50EC A+ A+
HRV70AC A A
HRV70EC A A
A 55— 210(M8)
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Rozméry [mm]
T
L A B c D E F G H I J K
HRV14, HRV15, HRV30 1114 1000 1051 193 555 159 270 135 165 265 125
HRV50, HRV70 1505 1391 1441 248 846 249 360 180 235 420 190



« Jednotky mohou byt zavéseny na zavitovych tycich (M8). Jednotky mohou byt instalovany dle obrazkl vyse, aby byl zajistén odvod kondenzétu
« Jednotku Ize instalovat také v horizontalni poloze oto¢enou o 180°
- Jindinstalace neni mozna

« Jednotky musi byt instalovany tak, aby k nim byl dostate¢ny ptistup v pfipadé udrzby, servisu nebo jeji demontaze

Nezbytné misto pro servis

Misto nutné
pro pfistup
k regulaci

500 mm

Nezbytné misto

pro vyménu filtrd B

« Jednotka musi byt upevnéna tak, aby se zabranilo jejimu padu
- Jednotka je se vzduchotechnickym potrubim spojena pomoci kruhovych hrdel

VENUS AirGENIO je dodavana s dotykovym ovla- VENUS Comfort je dodavana s dotykovym ovlada-

dacem (ochrana proti zamrznuti, rezim DCV, BMS ¢em a komunika¢nim kabelem délky 10m. Jednot-

pres ModBUS RTU, Modbus TCP nebo BACnet). ka umozriuje manuélni nebo automaticky rezim,

Ovladani jednotek pies chytré zatizeni. Ize pripojit az 3 ¢idla CO2, jedno ¢idlo RH a jedno
¢idlo PIR.

Designovy dotykovy ovladac
Plynula regulace vykonu ventilatort (0—10 V)
Plynula regulace externiho dohrevu (SSR)
Plynula automaticka regulace predehfevu
Integrovany casovac (denni, tydenni)
Moznost pfipojeni ¢idel: C02, RH, VOC (0-10V)
Moznost nastaveni Offset ventilator(i (pfetlak a podtlak)
Indikace zaneseni filtr(i
CAV nebo DCV rezim vétrani
BOOST rezim — intenzivni vétrani pfi maximalnim vykonu po nastavenou dobu
Freecooling — nocni vétrani v letnim obdobi
Nepfitomnost osob — snizeni vzduchového vykonu v zavislosti na PIR
BMS - pfipojeni pres Modbus RTU / TCP, BACnet

2VV AirGENIO APP zw
2VV produkt pIné pod Vasi kontrolou...

- Informace o stavu chodu jednotky
« Upozornéni nutnosti vymény filtru, servis, zobrazeni chybovych stavi
- Stahnéte si aplikaci 2VV AirGENIO a ovladejte jednotku v Vaseho smart phonu!




Doporucené prirezy vodicl jsou uvedeny v na-
vodu k pouziti.

Veskerd schémata uvedend v katalogovém listu
jsou pouze informativni. Pfi montazi je nutno se
striktné ridit stitky a schématy pfilozenymi k vy-

robku.
VENUS AirGENIO
Air quality sensor + -
Room temperatu- (AQS)
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| Alarm - FIRE/  External con-
v PIR occupancy  trol ON/OFF
Fresh air flap Exhaust air flap e e
5 L * V pfipadé umisténi ovlada¢e mimo regulaci
1 Teplotni prostorove Cidlo (vstup) T . .
. - ——— anebo v pfipadé pfipojeni druhého ovladace:
2 Cidlo kvallt’y VZqUChu _ Fidief 3|gn.al (vstup) doporucujeme pouzit stinény kabel typ UP CAT5
3 Klapka pfivod Cerstvy vzduch (L-in, Lout)
4 Klapka odvod znehodnoceny vzduch (L-in, Lout)
5 RUN kontakt (relé kontakt)
6 ERROR kontakt (relé kontakt)
7 BOOST kontakt (vstup)
8 Alarm — FIRE (vstup) nebo PIR (vstup)
9 Externi fizeni — ON/OFF
10 Ovladaci panel
1 24V zdroj napajeni (prisluSenstvi)
12 RJ45 konektor — Ethernet, ModBus TCP, BACnet
13 Modbus RTU (A-25, B-26, 28 nebo 66-GND)
14 Externi dohrev — EOKO2 (vystup)



Ovladani pomoci dalkového dotykového
ovladace (soucasti baleni jednotky)
Automaticky rezim v zavislosti na
koncentraci CO, (relativni vihkosti nebo
pfitomnosti osob)

3 rychlosti ventilatort

Rucni nastaveni rychlosti ventilatora v %
(pouze EC)

Zapojeni jednotek VENUS Comfort

Plynula regulace elektrického pifedehievu
(pouze u jednotek s piedehievem)
Ochrana prehfati elektrického predehievu
(pouze u jednotek s pfedehievem)
Ovladani uzaviracich klapek

Diagnostika poruch a jejich chybovych
hlasek

Boost - casové nastavitelny maximalni
pratok vzduchu

Freecooling - aktivni pouze pfivodni
ventilator

Moznost nastaveni casového obdobi pro
vyménu filtru

Nastaveni pozadované teploty k aktivaci
protimrazové ochrany

Nastavitelny offset odtahového ventilatoru
(pouze EC)
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CO, cidlo 230V AC | — |
=} DOHREV
—= (c?§ FREE FILTER ANTIFREEZE
BOOST COOLING PERIOD  SETPOINT
1, > 2 T 3 r\ 4 ™ 1 - Nastaveni funkce BOOST 0-60 min
ﬁ ﬁ‘w ﬁ | G ) (tovarni nastaveni 30 min)
A L > iy 2 — Nastaveni funkce Freecooling 1-12 hodin
0 min 60||1 hour 12||6 month 18{|4 °C 10 (tovarni nastaveni 6 hodin)
FAN FAN EAN RETURN 3 - Nastaveni délky obdobi cisténi filtrl
AIRING LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL3 FAN OFFSET 6-18 mésicl (tovarni nastaveni 12 mésict)
E:B 5 T 6 7 8 4 — Protimrazova ochrana 4-10°C
ﬁ_ ﬁ ) ﬁ G (tovérni nastaveni 7°C)
4 > p 5 - 1. rychlost ventilatoru 30-60%
30 % 60|50 % 80|70 % 100||-50 % O (tovarni nastaveni 30%) - pouze EC motory

6 — 2. rychlost ventilatoru 50-80%
(tovarni nastaveni 65%) — pouze EC motory
7 - 3. rychlost ventilatoru 70-100 %
(tovérni nastaveni 100 %) — pouze EC motory
8 — Nastaveni funkce Offset - 50-0%
(tovarni nastaveni 0%, rovnotlak) - pouze pro
EC motory
9 - Airing - vétrani kazdou hodinu po dobu
8 minut

VSechna schémata zapojeni, uvedena v katalogu
jsou orientacni. Pfi montazi je nutno se striktné
fidit udaji na Stitku vyrobku a také pfikazy a sché-
maty pfilozenymi k vyrobku.



Prostorové cidlo CO,,
analogové, napétovy
vystup 0-10V
Cl-CO2-R

Prostorové ¢idlo vlihkosti,
analogové, napétovy
vystup 0-10V

CI-RH-R

Slucovac signalu CI-AQS-
COMBI

pro ¢idla kvality vzduchu, \\\\\
fidici logika 0-10V,
mozno pfipojit az 10 4

rbznych cidel

Nahradni filtry
Néhradni filtry riznych tfid
a konfiguraci

Pruzna manzeta

MK

Pruzna manzeta pro
jednodussi demontaz
jednotky v pfipadé servisu

a k eliminaci pfenosu chvéni
do potrubi

Komunikacni kabel

PTPM-RJ12

Nahradni komunikacni kabel ‘
pro propojeni jednotky

aovladace (jednotka VENUS

Comfort je dodavana s kabelem délky 10m)

KP-VK-XX
10, 20, 30 - Délka kabelu
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=
<
—

V-15AC-N-54-R

Regulace
R - VENUS Comfort

Filtrace (sani/vyfuk)

—— Predehftivac
N - Bez piedehfivace
E - Elektricky predehfivac
Typ ventilatort
AC motory ventilator(

EC motory ventilator(
Velikost jednotky

PIR ¢idlo

PS-1003

Prostorové infracervené
¢idlo pro automatické
vétrani v zavislosti

na pfitomnosti osob

ve vétraném prostoru

Regulacni klapka

KRT-K

Tésna regula¢ni klapka
pro uzavieni pfivodniho
potrubi, v pfipadé ze neni
jednotka v provozu

Typ jednotky

HRV14, HRV15, HRV30
HRV50, HRV70

Typ jednotky

klapky

Servopohon

LM230A

Nezbytné pfislusenstvi
pro automatické uzavieni

Zavitova ty¢
ZTZ-M8-1,0

Externi dohifev EOKO2
- pouze pro VENUS
AirGENIO

Zavitova ty¢, zavit M8,

délka 1 m, vhodna

Typ klapky
KRT-K-160
KRT-K-250

Filtr na strané privodu

Kad filtru Ttida filtrace
HRV14EC HRV-F30-F7 ePM 2,5 50% (F7)
HRV15AC HRV-F30-M5 ePM 10 50% (M5)
HRV15EC HRV-F30-F7 ePM 2,5 50% (F7)
HRV30AC HRV-F30-M5 ePM 10 50% (M5)
HRV30EC HRV-F30-F7 ePM 2,5 50% (F7)
HRV50AC HRV-F70-M5 ePM 10 50% (M5)
HRV50EC HRV-F70-F7 ePM 2,5 50% (F7)
HRV70AC HRV-F70-M5 ePM 10 50% (M5)
HRV70EC HRV-F70-F7 ePM 2,5 50% (F7)

AG - VENUS AirGENIO (pouze EC motory)

14 - Vzduchovy vykon 140 m3/h
15 - Vzduchovy vykon 150 m*/h
30 - Vzduchovy vykon 300 m*/h
50 - Vzduchovy vykon 500 m*/h
70 - Vzduchovy vykon 700 m3/h
HRV - Rekuperac¢ni jednotka VENUS

54 - Filtr tfidy M5 na sani / G4 na vyfuku (pouze verze s AC motory)
74 - Filtr tfidy F7 na sani/ G4 na vyfuku (pouze verze s EC motory)

pro vsechny typy
podstropnich jednotek

Filtr na strané odvodu

Kod filtru
HRV-F30-G4
HRV-F30-G4
HRV-F30-G4
HRV-F30-G4
HRV-F30-G4
HRV-F70-G4
HRV-F70-G4
HRV-F70-G4
HRV-F70-G4

Trida filtrace
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)
Coarse 60% (G4)



